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Kingspan ESSMANN Gully Kiesfang

Produktbeschreibung DN/ 
Maße Art.-Nr. VK-Preis

€/Stück

Kiesfang für Dachgullys der Serien classic,  
Sicherheitsflansch und Schraubflansch

70–125 mm 
 

150

0501060 
 

0501061

11,60 

14,-

Universal-Kiesfang passend für Gullys,  
individuelle Anpassung durch bauseitiges Kürzen der  
Rohrinnenhalterung

50–155 mm 0501163 15,10

Kiesfang für Balkongullys der Serien classic und Schraubflansch  
(4 Füße)

50/70 0501062 10,60

Klein-Kiesfang für Balkongully Typ B DN 50  
(3 Füße)

50 0501057 9,20

Produktbeschreibung Maße 
in mm Art.-Nr. VK-Preis

€/Stück

Gründachschacht 365 PUR mit vorgeformten Anschlüssen  
für Rohre DN 70, einschließlich Siebplatte 
Höhe: 100 mm

365 x 365 0506041 139,–

 

Abbildung: 
Gründachschacht 365 PUR

Gründachschacht 500 PUR, bestehend aus Fußteil, 
Oberteil und Deckel (Guss) 
Belastbar bis 0,5 t Radlast, Aufbauhöhe: 160–220 mm

500 x 500 0506042 411,–

Aufstockeinheit für Gründachschacht 365 PUR,  
für Erhöhung 90 mm

0506043 102,–

 
Abbildung: Aufstockeinheit für 

Gründachschacht 365 PUR

Aufstockeinheit für Gründachschacht 500 PUR,  
für Erhöhung 70 mm

0506044 102,–

Kingspan ESSMANN Gully Gründachschacht



8 Sub-title on one or two linesMain Title 
on Two Lines

Kingspan ESSMANN Gully  
Abflussvermögen in l/s
durch das LGA ermittelte Messwerte

Anstau- 
höhe

DN 50 
in Rohr 
DN 70

DN 70 
in Rohr 
DN 100

DN 95 DN 125 
in Rohr 
DN 150

DN 165 
in Rohr 
DN 150

in Rohr 
DN 100

in Rohr 
DN 125

5 
15 
25 
35 
45 
55 
65

0,3 
1,1 
1,9 
3,8 
6,2 
— 
—

0,3 
1,5 
2,8 
4,3 
6,9 
9,2 
11,0

0,4 
1,8 
3,1 
5,1 
7,3 
9,8 
13,1

0,4 
1,7 
3,1 
5,1 
7,8 
10,2 
13,1

0,5 
1,6 
3,0 
5,4 
7,9 
11,4 
15,6

0,5 
1,7 
3,3 
6,0 
9,4 
13,2 
17,8

Anstauhöhe 
über  

Anstauring 
mm

entspricht 
Schneelast 

kN/m2

mit Anstauring ø 300

DN 70 
ohne AE

DN 100 
ohne AE

DN 125 
ohne AE

45+  5 
45+20 
45+30 
45+40 
45+55

0,50 
0,65 
0,75 
0,85 
1,00

0,5 
4,4 
8,3 
12,0 
15,9

1,5 
6,9 
11,3 
15,9 
24,5

1,6 
7,6 
11,8 
16,5 
25,4

Sanierungsgully Dachgully  
mit Anstauring

Speier und  
Überläufe

Rechteckspeier und 
Rechtecküberläufe

Eine Checkliste zur Dachentwässerung für die Dachgully Abflussberechnung finden Sie auf unserer Webseite www.essmann.de im Downloadbereich.

Anstauhöhe DN 50 DN 70 DN 100 DN 125

15 
25 
35 
45 
55 
65

0,18 
0,34 
0,51 
0,90 
1,17 
1,31

0,18 
0,38 
0,65 
0,95 
1,25 
1,65

0,30 
0,55 
1,00 
1,50 
2,00 
2,65

0,30 
0,55 
1,00 
1,50 
2,10 
2,80

Anstauhöhe 180/80 300/100 500/100 750/100 1000/100

5 
15 
25 
35 
45 
55 
65

0,20 
0,60 
1,30 
1,90 
2,80 
3,80 
5,00

0,30 
0,80 
1,80 
3,00 
4,40 
6,00 
7,80

0,60 
1,60 
3,40 
5,50 
7,90 
10,50 
13,40

0,80 
2,10 
4,60 
7,50 
11,00 
14,90 
19,20

0,90 
3,70 
7,80 
12,60 
17,70 
23,40 
29,40

Anstauhöhe

DN 70 DN 100 DN 125 DN 150

classic Schraubflansch classic Schraubflansch classic Schraubflansch Schraubflansch

mm

15 
25 
35 
45 
55

2,10 
3,80 
5,60 
7,20 
8,50

2,60 
4,50 
6,80 

— 
—

2,10 
3,70 
5,40 
7,30 
9,00

1,80 
4,00 
5,50 
7,40 

—

2,30 
4,10 
6,20 
8,50 
11,30

3,20 
5,00 
6,30 
8,80 
10,00

2,50 
4,20 
6,20 
8,10 

10,60

2,20 
3,85 
5,50 
7,10 
8,90

2,20 
4,10 
6,10 
8,40 
10,60

1,40 
3,10 
5,60 
7,10 
8,40

2,40 
4,20 
6,10 
7,90 
10,20

2,20 
4,00 
5,80 
7,50 
9,20

2,20 
4,60 
7,00 
9,40 
12,00
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Kingspan ESSMANN Gully Rohbaumaße
Die Rohbaumaße sind insbesondere beim Einbau in Betondecken zu beachten.
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A

Dachgully abgewinkelt

Balkongully Typ A 50/70 senkrecht Balkongully Typ A abgewinkelt

Dachgully, abgewin kelte 
Ausführung

Kingspan ESSMANN Gully Schraubflansch/Sicherheitsflansch

Nennweite A B

DN   70 
DN 100 
DN 125

260 
280 
280

156 
200 
200

Kingspan ESSMANN Gully classic PVC

DN 70–125 260 165








