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BRAAS INNENDIENST
T 06104 800 1000 
F 06104 800 1010
E innendienst@bmigroup.com

 Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, 61440 Oberursel 
T +49 6171 61 014, F +49 6171 61 2300   www.braas.de

TECHNISCHE DATEN

Material:  Seitenstreifen aus beschich-
tetem Aluminium mit Butyl-
Kleb raupe, Mittelstreifen aus 
UV-stabilisiertem PP-Vlies, 
Nagelband aus Kunststoff

Farben:  Rot, Anthrazit
Variable Rollenbreite:  210 – 250 mm
Rollenlänge:  5 m
Dehnung Seitenstreifen: ca. 20 %
Lüftungsquerschnitt:  ca. 150cm²/m
Bedarf:  1 m pro lfm. First/Grat
Brandklasse:   E (EN 13501-1)
Passende Modelle:   Biberdächer ab 30° Dachneigung 

in Verbindung mit einer Unter-
spann- oder Unterdeckbahn

VORTEILE AUF EINEN BLICK

·  Variable Rollenbreite perfekt auf Biberdächer abge-
stimmt

·  Unempfindlich für Verschmutzung und extrem  
UV-Stabil durch Seitenstreifen aus Metall 

·  Mit der Dehnreserve von 20 % ist der Seitenstreifen  
optimal auf die Anwendung für Braas Biberschwanz-
ziegel Opal ausgelegt

n Figaroll Plus exakt an First 
oder Grat anlegen und 
ausrollen.

Figaroll Plus S ist mit seiner reduzierten Rollenbreite perfekt geeignet für eine fachgerechte 
Abdeckung bei Biberdächern. Der Seitenstreifen schaut nicht zu weit unter dem Firstziegel 
hervor und sorgt so für eine saubere Optik. Das bewährte Lüftungslabyrinth mit doppel-
seitigen Kanälen sorgt für eine gewohnt hohe Lüftungsleistung an First und Grat. 

Variable Breite
Bewährtes Lüftungslabyrinth
Dehnbarer Seitenstreifen aus beschichtetem Aluminium mit 
Butyl-Kleberaupe 
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