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FLAGON 95 Innenecke 90° FPO Stand: 26.06.2012 
 
Produkt: FLAGON 95 Innenecke 90° FPO 
Dieses Formteil wird von SOPREMA Flag 
S.p.A. hergestellt und zugelassen und kann in 
Kombination mit FLAGON FPO-Bahnen zur 
einfachen Herstellung von 
Inneneckausbildungen verwendet werden. 
 
Merkmale 
 Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse 

und UV-Strahlen 
 Kälteflexibel 
 Wärmestandfest 
 Optimale Schweißfähigkeit 
 
Verarbeitung 
 Reinigung und Verlegung des Formteils 

gemäß Herstellervorschrift (auf Anfrage 
erhältlich) 
 Die Nahtfügung erfolgt durch 

Warmgasverschweißung 
 
Lagerung 
 Die Lagerung der Formteile muss liegend 

auf einem ebenen Untergrund erfolgen. Für 
die Dauer der Lagerung vor 
Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit 
(Regen, Schnee, usw.) schützen. Während 
der kalten Jahreszeit ist das Material vor der 
Verarbeitung mind. 12 Stunden bei >+5°C 
zu lagern.  

 
Weiteres Systemzubehör: 
 FLAGON EP/S unverstärkte Bahn für runde 

Detailausbildungen 
 Formteile (Ecken, Rohr- und 

Blitzschutzeinfassungen) 
 FLAGON FPO Reiniger 
 FLAG Flexocol FPO Kontaktklebstoff 
 FLAG Verbundblech FPO 
 
 

 

 
Detailzeichnung: Bemaßung in mm 
Artikelnummer: 21317 
Lieferform: 20 Stück im Karton 
Farbe: Sandgrau 
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