
01.2018 

 

Produkt-Datenblatt   

 

  

PROFI-DICHT-Vlies 

Produktbeschreibung PROFI-DICHT-Vlies als Armierung der Flüssigabdichtung PROFI-DICHT. 

 Spezial-Polyesterfaservlies 110 g/m² 
 

Liefereinheiten Rollen  

l x b 

50,0 x 0,15 m 
50,0 x 0,20 m 
50,0 x 0,26 m 
50,0 x 0,35 m 
50,0 x 0,52 m 
50,0 x 1,05 m 

 

Vliesformteile für Außen- / Innenecke 

l x b x h 

16 x 16 x 8 cm für Außenecken 
15 x 15 x 8 cm für Innenecken 
Verpackungseinheit je 32 Stück 

 

Vliesformteile Rohrmanschette, 2-teilig 

 l x b x h 

40 x 40 x 5 cm 

Rohrmanschette Rohr 
Ø   80 mm Ø   75 mm 
Ø 110 mm Ø 100 mm 
Ø 135 mm Ø 125 mm 
Verpackungseinheit je 12 Stück 
 

Anwendungsgebiet 
 

PROFI-DICHT-Vlies mit materialverstärkenden und rissüberbrückenden Eigenschaften  
zum Einarbeiten in die PROFI-DICHT-Abdichtung. 

PROFI-DICHT-Vliesformteile erleichtern die fachgerechte Ausführung von  
Außen- und Innenecken sowie das Abdichten von Rohren. 
 

Verlegevorschrift Hinweise zur Verarbeitung sind in den Ausschreibungstexten PROFI-DICHT-Abdichtung  
der jeweiligen Positionen für Durchdringungen, Eckausbildungen und Lüfter beschrieben. 

 

Technische Änderungen vorbehalten.  
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