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Produktdatenblatt 

Innenfutter LSB – LSC – LSD 
 

 

 Produktbeschreibung und -vorteile 

▪ Zum Anschluss der VELUX Dachfenster an die 

Dachschräge 

▪ Optimierter Lichteinfall 

▪ Mehr Platz für Wärmedämmung 

▪ Schutz vor Tauwasserschäden 

▪ Verminderung von Kondensatbildung 

▪ Moderne Optik 

▪ Feuchtigkeitsunempfindlich 

▪ Leichte Reinigung 

▪ Optimierter technischer Anschluss 

▪ Schneller und einfacher Einbau  

 
Zugelassener Dachneigungsbereich 

 

 Material 

   
15° bis 90°, (bei 15°bis 30° und 60°bis 90° mit leicht 
schräg verlaufenden Ober- und Unterteilen) 

 Das Innenfutter besteht aus Kunststoff (PVC) und ist 
komplett unempfindlich gegen Feuchtigkeit, auch und 
besonders in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit wie 
Bad oder Küche. 

 

 

 

 

10 Jahre Garantie 

 

 Bei Qualität setzen wir Zeichen 

    

 

VELUX übernimmt 10 Jahre Garantie auf: 

▪ Fenster*  
▪ Flachdach-Fenster*  
▪ Eindeckrahmen  
▪ Dämm- und Anschlussprodukte  
▪ Innenfutter 
▪ Dichtigkeit der Anschlüsse bei 

fachgerechtem Einbau gemäß 
Einbauanleitung 

* Ausgenommen Elektrokomponenten 

 

 

CE-Zeichen 

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen 
sowie Zertifizierungen durch 
verschiedene unabhängige Institute 
garantieren unser gleichbleibend hohes 
Qualitätsniveau.  
Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das 
Fenster mit den entsprechenden 
europäischen Normen übereinstimmt. 
Mehr Infos unter: www.velux.de/ce-
zeichen 

http://www.velux.de/fachkunden/dachhandwerker/einbau_und_technik/ce_zeichen

